








B�NALARDA YÜKSEK SES KORUMASI VE

 YANMAYA DAYANIKLILIK GEREKT�REN 

SICAK-SO�UK ATIK SU BORU HATLARINDA KULLANILIR.
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Atık su tesisatlarında sesin oluşmasının iki temel nedeni vardır.

Hava Kaynaklı Ses oluşumu : Akışkan – Hava karışımı ile dolu olan sistemin içinde oluşan 
yatay-dikey akış ve darbeyle oluşan gürültülerdir. Boru hattının tam dolu olmaması 
nedeniyle sistemin içinde uğultu yada lakırdı diye de adlandırılan gürültü oluşur.  Hava 
kaynaklı gürültüler aynı zamanda sistemin titreşimine de neden olarak temas kaynaklı 
gürültüye dönüşür.

Temas Kaynaklı Ses oluşumu : Sistem içinde meydana gelen ve hava yolu ile iletilemiyen 
gürültü yapısal titreşimlerle iletilir. Hava kaynaklı gürültülerin sisteminde oluşturduğu 
titreşimler de temas kaynaklı gürültüye dönüşür. Sistemin temas ettiği bölgelere doğru 
yayılır. Doğru atık su uygulamalarında oluşan titreşim kelepçe yoluyla iletilir. Ancak 
kelepçesiz veya yanlış kelepçe ile yapılan hatalı uygulamalarda ise titreşim, doğrudan 
yapıya temas ettiği bölgelerden yayılır.

EgeSleep Yanmaya Dayanıklı Sessiz Boru sistemi, iki tip ses oluşumunu engeller. İçerdiği 
mineral katkılı yapısı, kalın etli olması ve özel tasarımlı ek parçaları ile kurulan sistem, hava 
kaynaklı sesi önler. Bu sistem için düşünülen kelepçeler, sistemde oluşan temas kaynaklı 
sesin  iletimini önler ve sistemin bütün olarak sessizliği sağlamasına yardımcı olur.

ATIK SU TESİSATLARINDA SES OLUŞUMU

PVC-U
YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ 
ATIK SU BORULARI



KELEPÇE MONTAJI

Yanmaya Dayanıklı Sessiz Boru 
kelepçeleri, atık su tesisatlarında 

şaft içinde giden hatlarda 
kullanılır.

Paslanmaya karşı çinko kaplamalı, 
EPDM kauçuk izolasyon lastiği ile 
ses düşümü, titreşim sönümü ve 
sistemdeki termal genleşmelere 

karşı kısmi emiş sağlar.

Trifonlu ve  somunlu bağlantı 
sistemi ile duvara bağlantısı yapılır.

Boruyu tam sıkmaz, arasında 
boşluk kalır. Bu da temas kaynaklı 

gürültünün iletimini önler.

Ege Sessiz Üst Kelepçe ise Ege 
Sessiz Kelepçesinin üzerine monte 

edilir. Bu kelepçe ile boru tam 
olarak sıkılarak, borunun aşağıya 

kayması önlenir.

Sessizliği sağlamak için,
kelepçe montaj resminde 
görüldüğü gibi her katta 

2 adet Ege Sessiz Kelepçe,
 1 adet Ege Sessiz üst kelepçe 

kullanımı gereklidir.

Yanmaya Dayanıklı 
Sessiz Boru Kelepçe

Özellikleri

EGE SLEEP KELEPÇE SOMUNLU/
TRİFONLU
EGE SILENT CLAMPS
(With Triphone or Nut)

EGE SLEEP KELEPÇE SOMUNLU/
TRİFONLU
EGE SILENT CLAMPS
(With Triphone or Nut)

EGE SLEEP ÜST KELEPÇE
EGE SILENT UPPER CLAMP
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 054010500150
054010500250
054010500500
054010501000
054010502000
054010503000
054010506000
054010700150
054010700250
054010700500
054010700750
054010701000
054010702000
054010703000
054010706000
054011000150
054011000250
054011000500
054011000750
054011001000
054011001500
054011002000
054011003000
054011006000
054011250150
054011250250
054011250500
054011251000
054011252000
054011253000
054011256000
054011500150
054011500250
054011500500
054011500750
054011501000
054011502000
054011503000
054011506000
054012000150
054012000250
054012000500
054012001000
054012002000
054012003000
054012006000

Outside Diameter
Dış Çap  Ød (mm)

50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
75

110
110
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200

Pcs/pkg
Adet/paket

100
75
40
10
10
10
1

60
35
10
20
10
1
1
1

25
20
10
10
10
1
1
1
1

20
13
7
7
1
1
1
9
9
4
4
4
1
1
1
6
6
3
3
1
1
1

150
250
500

1000
2000
3000
6000
150
250
500
750

1000
2000
3000
6000
150
250
500
750

1000
1500
2000
3000
6000
150
250
500

1000
2000
3000
6000
150
250
500
750

1000
2000
3000
6000
150
250
500

1000
1000
3000
6000

Length (mm)
L-Boy (mm)Kod No

ITEM CODE



 
  

 

Ød
Ød

L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

50
75

110
125
160
200

51
64
86

101
115
143

20
28
30
33
45
45

200
80
30
20
10
5

05437050000000
05437070000000
05437100000000
05437125000000
05437150000000
*05437200000000

AÇIK DİRSEK 45˚/ ELBOW 45°

Kod No
ITEM CODE

 
  

 

Ød
Ød

L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

50
75

110
125
160
200

70
83

121
135
165
205

28
43
70
78
93

110

175
60
20
15
8
5

05438050000000
05438070000000
05438100000000
05438125000000
05438150000000
*05438200000000

KAPALI DİRSEK 87.5˚/ ELBOW 87.5°

Kod No
ITEM CODE
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* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.



 
  

 05430050005000
05430070005000
05430070007000
05430100005000
05430100007000
05430100010000
05430125005000
05430125007000
05430125010000
05430125012500
05430150007000
05430150010000
05430150012500
05430150015000

*05430200010000
*05430200012500
*05430200015000
*05430200020000

Kod No
ITEM CODE Ød1

Ød1
L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

50
75
75

110
110
110
125
125
125
125
160
160
160
160
200
200
200
200

Ød2
Ød2

50
50
75
50
75

110
50
75

110
125
75

110
125
160
110
125
160
200

114
123
156
136
168
220

175
225
247

237
330
308
330
330
330
435

61
78
92

106
114
139

130
143
150

168
260
193
235
270
220
320

80
50
30
25
20
10
10
15
10
8
5
6
4
4
3
3
3
2

TEK ÇATAL 45° /SINGLE BRANCH 45°

 
  

 

Ød1
Ød1

L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

TE ÇATAL 87,5° /TEE BRANCH 87,5°

50
75
75

110
110
110
125
125
125
160
160
200
200

Ød2
Ød2

50
50
75
50
75

110
75

110
125
110
160
110
200

05429050005000
05429070005000
05429070007000
05429100005000
05429100007000
05429100010000
05429125007000
05429125010000
05429125012500
05429150010000
05429150015000

*05429200010000
*05429200020000

94
115
132
118
145
179
200
197
198
253
253
305
363

27
40
45
54
59
62

135
72
72

170
90

170
130

90
50
30
30
20
15
10
15
10
5
5
5
3

Kod No
ITEM CODE
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ATIK SU BORULARI

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.



 
  

 

Ød1
Ød1

L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

ÇİFT ÇATAL 45° /DOUBLE BRANCH 45°

Ød2
Ød2

*05428050005000
*05428070005000
*05428070007000
*05428100005000
*05428100007000
*05428100010000
*05428125005000
*05428125007000
*05428125010000
*05428125012500
*05428150015000

50
75
75

110
110
110
125
125
125
125
150

50
50
75
50
75

110
50
75

110
125
150

115
127
162
150
217
217

225
225
314

61
78
92

103
190
133

184
144
198

80
50
30
20
10
8

8
7
4

Kod No
ITEM CODE

 
  

 

Ød
Ød

L1(mm)
L1(mm)

L2(mm)
L2(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

TEMİZLEME TE /CEANOUT TEE

50
75

110
125
160
200

103
130
178
215
250
310

48
68
78
88

124
125

75
40
15
10
5
3

*05444050000000
05444070000000
05444100000000
05444125000000
05444150000000

*05444200000000

Kod No
ITEM CODE
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* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.



 
  

 

Ød
Ød

L(mm)
L(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

KAYAR MANŞON /COLLAR SLEEVE

05417050000000
05417070000000
05417100000000
05417125000000
05417150000000

*05417200000000

50
75

110
125
160
200

100
115
145
152
200
250

175
75
35
25
10
5

Kod No
ITEM CODE
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Ød1
Ød1

Ød2
Ød2

L1(mm)
L1(mm)

Pcs/pkg
Adet/paket

REDÜKSİYON /REDUCER

05419070005000
05419100005000
05419100007000

*05419125007000
05419125010000

*05419150007000
05419150010000
05419150012500

*05419200010000
*05419200016000

75
110
110
125
125
160
160
160
200
200

50
50
75
75

110
75

110
125
110
160

69
101
88

170
84

185
125
107
149
129

100
50
40
25
25
20
20
15
15
10

Kod No
ITEM CODE

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.

* Bu malzemeler B - BD tipi olarak temin edilmektedir.
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Not: Listede olmayan ek parçalarla ilgili satış temsilcinizle görüşünüz. 

www.egeplast.com.trinfo.egeplast.com.tr


